


Número de 
parte

Modelo con 
pestaña 

removible

Color de 
boquilla

DI de 
orificio de  
Boquilla 

(mm)

Presión Caudal
Diámetro de 

rocío
Radio de rocío 
con pestaña

Altura de Roció

Psi Bar gph lph pies metros pies metros pies metros

MS7PC9 MS7PC9D Negro
.036 

(0.91)

20 1.38 9.0 34 15.7 4.8

0.98 0.3

30 2.07 9.8 37 19.7 6.0

40 2.76 9.2 35 19.0 5.8 1.3 0.39

50 3.45 9.5 36 18.4 5.6

60 4.14 9.8 37 19.7 6.0

MS7PC12 MS7PC12D Azul Claro
0.042 
(1.07)

20 1.38 11.6 44 18.4 5.6

1.64 0.5

30 2.07 13.2 50 23.0 7.0

40 2.76 12.2 46 21.0 6.4 1.2 0.36

50 3.45 12.4 47 21.7 6.6

60 4.14 12.7 48 22.3 6.8

MS7PC15 MS7PC15D Blanco
0.046 
(1.17)

20 1.38 13.7 52 18.4 5.6

2.30 0.7

30 2.07 15.3 58 22.3 6.8

40 2.76 14.8 56 21.0 6.4 1.4 0.43

50 3.45 15.6 59 23.0 7.0

60 4.14 15.9 60 23.6 7.2

MS7PC20 MS7PC20D Marrón
0.053 
(1.34)

20 1.38 18.8 71 22.3 6.8

2.30 0.7

30 2.07 20.3 77 25.6 7.8

40 2.76 19.3 73 23.6 7.2 1.1 0.33

50 3.45 19.6 74 24.3 7.4

60 4.14 20.1 76 24.3 7.4

MS7PC26 MS7PC26D Verde
0.060 
(1.52)

20 1.38 24.6 93 24.9 7.6

2.30 0.7

30 2.07 26.2 99 27.6 8.4

40 2.76 24.8 94 25.6 7.8 1.6 0.50

50 3.45 25.6 97 26.9 8.2

60 4.14 26.7 101 28.2 8.6

MS7PC31 MS7PC31D Morado
0.071 
(1.81)

20 1.38 30.6 116 26.9 8.2

2.30 0.7

30 2.07 30.9 117 27.6 8.4

40 2.76 29.3 111 23.6 7.2 1.2 0.35

50 3.45 30.4 115 24.9 7.6

60 4.14 31.4 119 24.9 7.6

MS7PC35 MS7PC35D Azul
0.071 
(1.81)

20 1.38 34.3 130 28.2 8.6

2.62 0.8

30 2.07 36.2 137 30.2 9.2

40 2.76 33.8 128 26.9 8.2 1.6 0.50

50 3.45 35.1 133 28.9 8.8

60 4.14 36.5 138 30.8 9.4

MS7PC40 MS7PC40D Gris
0.075 
(1.90)

20 1.38 38.6 146 26.2 8.0

3.28 1.0

30 2.07 40.7 154 28.2 8.6

40 2.76 38.0 144 26.2 8.0 1.3 0.39

50 3.45 39.1 148 26.9 8.2

60 4.14 40.7 154 28.2 8.6


