
USOS

•  Filtro principal en ángulo para fuentes de agua de buena calidad.
•  Filtración secundaria después del filtro principal (filtro de control).

Modelo Entrada/ 
Salida 
ØD  (in)

ØD1
(in)

X
(mm) (in)

Y
(mm) (in)

L
(mm) (in)

L1
(mm) (in)

Peso de 
envío

(kg) (lb)

Caudal máximo
(m3/h) (gpm)

YF115 1,5 4 220 8.7 97 3,8 455 17,9 600 23.6 8.6 19 20 88

YF120 2 6 230 9.1 130 5,1 469 18.5 600 23.6 16.1 36 25 110

YF122 2 6 255 10.0 130 5,1 719 28,3 1,085 42.7 21.8 48 35 154

YF130 3 6 270 10.6 140 5.5 729 28.7 1,130 44.5 27.7 61 50 220

YF140 4 8 325 12.8 190 7.5 855 33.7 1,330 52.4 38.0 84 90 396

YF160 6 10 480 18.9 217 8,5 1,313 51.7 2,250 88.6 76.0 168 220 969

YF180 8 12 500 19.7 262 10.3 1,104 43.5 1,785 70.3 99.0 218 360 1,585

YF110 10 14 610 24,0 278 10,9 1,179 46.4 1,950 76.8 115.0 254 500 2,200

FUNCIONAMIENTO

Los filtros están diseñados y fabricados para que el agua fluya a través de las aberturas en la malla del cilindro mientras que las 
partículas sólidas quedan atrapadas en la malla. Estas partículas se pueden eliminar fácilmente abriendo la cubierta y lavando la 
malla a mano. La válvula de drenaje sirve para liberar la presión antes de abrir el filtro para realizar tareas de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

•  Elemento del filtro: malla de acero inoxidable AISI 316 sostenida por un cilindro de PVC.

•  Grados de filtración disponibles: mallas 40 a 200.

•  Material del cuerpo del filtro: acero al carbono ST37.2.

•  Tratamiento previo: arenado hasta grado Sa 2.5.

•  Revestimiento interno y externo: revestimiento epoxi/poliéster cocido en horno 
electrostático con un espesor de 150 a 200 micrones.

•  Conexiones: Victaulic, roscado y brida.

•  Presión máxima: 145 psi.

•  Presión de trabajo máxima recomendada: 116 psi.

Modelo YF115 - YF140

Modelo YF160

Modelo YF180 - YF110

FILTROS DE MALLA MANUALES  
EN ÁNGULO        SERIE YF100

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS EXCLUSIVOS

•  Malla fabricada de acero inoxidable 316 y sostenida por un cilindro de PVC.

•  Fácil de desmontar abriendo la cubierta del asa en T (sin herramientas).

•  Incluye una válvula de drenaje para aliviar la presión antes de desmontar el filtro.



USOS

•  Filtro principal en ángulo para fuentes de agua de buena calidad.
•  Filtración secundaria después del filtro principal (filtro de control).

FUNCIONAMIENTO

Los filtros están diseñados y fabricados para que el agua fluya a través de las aberturas en la malla del cilindro mientras que las 
partículas sólidas quedan atrapadas en la malla. Estas partículas se pueden eliminar fácilmente abriendo la cubierta y lavando la 
malla a mano. La válvula de drenaje sirve para liberar la presión antes de abrir el filtro para realizar tareas de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

•  Elemento del filtro: malla de acero inoxidable AISI 316 sostenida por un cilindro de PVC.

•  Grados de filtración disponibles: mallas 40 a 200.

•  Material del cuerpo del filtro: acero al carbono ST37.2.

•  Tratamiento previo: arenado hasta grado Sa 2.5.

•  Revestimiento interno y externo: revestimiento epoxi/poliéster cocido en horno 
electrostático con un espesor de 150 a 200 micrones.

•  Conexiones: Victaulic, roscado y brida.

•  Presión máxima: 145 psi.

•  Presión de trabajo máxima recomendada: 116 psi.

Modelo YF215 - YF240

Modelo YF260
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Modelo YF260 - YF210

Modelo Entrada/
Salida 

ØD
(in)

ØD1
(in)

X
(mm) (in)

L
(mm) (in)

L1
(mm) (in)

H
(mm) (in)

H1
(mm) (in)

Peso de 
envío

(kg) (lb)

Caudal máximo
(m3/h) (gpm)

YF215 1,5 4 350 13.8 496 19.5 603 23.7 278 10,9 308 12.1 9,3 21 15 66

YF220 2 6 480 18.9 504 19.9 587 23,1 295 11.6 308 12.1 16.2 36 25 110

YF222 2 6 480 18.9 726 28.6 1,040 40.9 427 16,8 590 23.2 22.8 50 30 132

YF230 3 6 550 21.7 717 28.2 1,032 40.6 398 15.7 539 21.2 31.9 70 40 176

YF240 4 8 685 26.6 887 34.7 1,275 50.2 487 19.2 688 27.1 43.8 97 80 352

YF260 6 10 735 28.9 1,264 49.8 2,032 80.0 817 32.2 1,207 47.5 79.2 175 180 793

YF280 8 12 830 33.1 1,072 42.2 1,556 61.3 643 25.3 1,178 46.4 108.8 240 300 1,321

YF210 10 14 940 37.0 1,103 43.4 1,778 69.9 745 29.3 1,165 45.8 135.0 298 500 2,200
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FILTROS DE MALLA MANUALES 
EN LÍNEA         SERIE YF200

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS EXCLUSIVOS

•  Malla fabricada de acero inoxidable 316 y sostenida por un cilindro de PVC.

•  Fácil de desmontar abriendo la cubierta del asa en T (sin herramientas).

•  Incluye una válvula de drenaje para aliviar la presión antes de desmontar el filtro.


