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Groundsmaster® 4100-D/4110-D
Cortadores rotativos de grandes áreas

DESIGN INTELIGENTE E 
FACILIDADE DE OPERAÇÃO.

Groundsmaster® 4100-D/4110-D

• Motor turbo-diesel Yanmar® de 41 kW 
(55 cv), conformidade com das normas EPA 
Nível 4 Final.

• Smart Power™ - corte otimizado em todas 
as condições.

• ROPS dobrável.

• Largura de corte de 3,2 m.

• Tração permanente às quatro rodas para a 
frente e marcha-atrás.

• Ajuda a tração permanente (opcional).

• Círculo não cortado de 0 cm nas viragens.

• Ventoinha de arrefecimento de inversão 
automática Smart Cool™

• Sistema de plataforma de corte 
HybridDrive™ oferece fiabilidade ímpar.

C A R A C T E R Í S T I C A S

toro.com/4000

• Banco de 4 vias ajustável e suspensão a ar.

• O InfoCenter™ mostra simples informações 
de operação enquanto monitoriza o estado da 
máquina.

• ControlHub™ integrado com controlos 
eletrónicos na ponta dos dedos.

• Entrada de ar superior e traseira para maior 
arrefecimento.

• Cabina de segurança com controlo de 
temperatura com ar condicionado e 
aquecimento (4110-D).

• Plataforma do operador isolada para maior 
conforto e viagem mais suave.

Groundsmaster® 4110-D

Groundsmaster® 4100-D

Com uma largura de corte de 3,2 m, o design de plataforma de corte frontal no Groundsmaster 

4100-D e 4110-D permite-lhe ver facilmente o que está a cortar. A nova tecnologia Smart 

PowerTM aliada ao sistema da plataforma de corte HybridDriveTM oferece uma potência 

ideal às lâminas de corte – cortando eficientemente a relva, mesmo nas condições 

mais exigentes. O sistema da ventoinha de inversão automática SmartCoolTM sopra 

automaticamente removendo os detritos dos filtros de entrada do radiador tornando  

a operação mais produtiva. Com a excelente capacidade de aparar e uma capacidade  

de cortar a um círculo não cortado de 0 cm, possibilita a manobra em 

redor de obstáculos com facilidade. O sistema de transmissão hidráulico 

paralelo patenteado assegura tração permanente às 4 rodas, 

permitindo-lhe cortar com confiança, mesmo em declives  

e relva molhada.
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ESPECIFICAÇÕES GROUNDSMASTER® 4100-D/4110-D*

GROUNDSMASTER 4100-D, MODELO 30608 GROUNDSMASTER 4110-D, MODELO 30644, MODELO 30606

MOTOR
Motor turbo-diesel com refrigeração a líquido Yanmar® de quatro cilindros. Deslocação de 2,1 litros. Motor classificado a 41 kW (55 cv) líquido e binário de 169 N·m a 2000 rpm. 
Capacidade de óleo de 7,6 litros. Conformidade com das normas EPA Nível 4 Final.

FILTRO DE AR Elementos principais e de segurança secos, substituíveis.

RADIADOR Montado atrás, fluxo cruzado, sete filas, 6,3 aletas por polegada, capacidade de 8,5 litros.

CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL Gasóleo de 79,5 litros. Preparado para utilização de biodiesel até B-20 (mistura de 20% biodiesel e 80% gasóleo).

TRAÇÃO

Sistema hidrostático paralelo, de circuito fechado com tração permanente às quatro rodas. Frente/marcha-atrás em gama baixa (corte) e alta (transporte) com ajuda à tração automática 
permanente (apenas para a frente) opcional nos modelos Groundsmaster 4100-D. Bomba de pistão de deslocação variável com servo controlo eletrónico alimenta a transmissão do motor 
de pistão de deslocação de dupla velocidade em planetária de dupla redução à frente e eixo mecânico atrás. A SmartPower™ controla a velocidade de tração para manter a velocidade 
da lâmina ideal.

HIDRÁULICA/ARREFECIMENTO
Capacidade de 33,1 litros com filtro rotativo remoto de 10 micra. Refrigerador de passagem simples, de 9 filas, 6,3 aletas por polegada que inclina para fora para limpeza. Ventoinha de 
arrefecimento do radiador de velocidade variável com capacidade de inversão automática (com base nas temperaturas do líquido de arrefecimento e óleo) e manual.

DIAGNÓSTICO
Portas de teste de pressão de diagnóstico: tração para a frente e marcha-atrás, plataformas esquerda, central e direita, tração às quatro rodas inversa, elevação, direção, circuitos de 
contrapeso da carga e da plataforma. 

VELOCIDADE Transporte: 0-26,1 km/h para a frente, 0-13 km/h marcha-atrás. Corte: 0-13,4 km/h para a frente, 0-6,4 km/h marcha-atrás.

PNEUS Frente: Sem câmara de ar, Multi-Trac 26 x 12 - 12, piso 6 Trás: Sem câmara de ar, Multi-Trac 20 x 10 - 10, piso 6

ESTRUTURA PRINCIPAL Estrutura formada em aço totalmente soldada com âncoras de fixação integrais.

TRAVÕES
Mecanicamente atuados, travões de disco húmido interno ha entrada de cada transmissão planetária. Controlo do travão da direção com operação individual com o pé da roda esquerda 
e direita. Bloqueia os pedais em conjunto e fixa para engatar o travão de estacionamento.

BANCO 4 vias ajustável, apoio para o braço direito desloca-se com banco e suspensão.

DIREÇÃO Servodireção com alimentação dedicada. Volante inclinável para a posição desejada pelo operador. Círculo não cortado: 0 cm de diâmetro.

INSTRUMENTOS
InfoCenter™: o ecrã LCD mostra instrumentos de medição, alertas/falhas, lembretes de assistência, diagnósticos do sistema elétrico. Indica o nível de combustível, temperatura do 
líquido de arrefecimento, temperatura de entrada, pressão baixa do óleo, alternador, horas do motor, rpm do motor, temperatura do óleo hidráulico, voltagem.

CONTROLOS
Inclinação da direção, interruptor da ignição, interruptor do acelerador, pedal de tração, pedais de travão individuais bloqueáveis, bloqueio do travão de mão, interruptor seletor da 
velocidade de corte/transporte, três interruptores de duas posições para elevação/descida de plataforma individual, ajuste de contrapeso, válvulas de reboque, suporte de recipiente, 
caixa de ferramentas, suporte de rádio, interruptor da ventoinha e tomada de 12 volts.

PARTE ELÉTRICA Bateria de 690 amperes de arranque a frio, 12 volts, alternador de 80 amperes (4010-D). Proteção sobrecarga com fusíveis do tipo automóvel.

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
Evita que o motor arranque se o pedal de tração não estiver em ponto morto e a plataforma não estiver desengatada. Se o operador sair do banco enquanto estiver em movimento ou a 
plataforma estiver engatada, a tração e/ou plataforma para, o InfoCenter emite um alarme e emite uma mensagem. O corte só é permitido em gamas baixas. A tração não é permitida 
se o travão de mão estiver engatado e o pedal tiver sido retirado de ponto morto, o InfoCenter emite um alarme e emite uma mensagem. Fechos de transporte da plataforma.

ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO 16,5 cm.

DIMENSÕES GLOBAIS
Altura Comprimento Largura Largura de transporte Distância entre eixos

216 cm com ROPS para cima
237 cm com cabina

343 cm com plataformas para baixo 346 cm com plataformas para baixo 180 cm a altura de corte de 5 cm 140 cm

PESO 1922 kg com todos os fluidos (GM4100-D). 2218 kg com todos os fluidos (GM4110-D).

CABINA DE SEGURANÇA (4110)

Modelo 30644: Cabina com certificação ROPS com aquecimento, A/C e as seguintes características de segurança: cabina pressurizada com sistema de climatização, limpa e lava 
para-brisas frontal pantográfico resistente, para-brisas frontal com 97 cm de visibilidade, espelho interior, espelhos laterais exteriores com dobragem, guarda-lamas frontais 
moldados, portas direita e esquerda e janela traseira com vidro escurecido (50%), abertura das janelas frontais e traseiras, fechos das janelas de abertura rápida atuam como saída de 
emergência, montagens da cabina de borracha com isolamento sonoro e painéis interiores e revestimento superior forrados, tapete de neoprene texturado, luz ambiente interior.

Modelo 30606: Instalado de fábrica, certificação ROPS, controlos de climatização (A/C e aquecimento), janela traseira com abertura, limpa e lava para-brisas frontal, espelho interior, 
espelhos laterais exteriores. 

SEGURANÇA
Cumpre os requisitos da norma ANSI B71.4-2012 e das normas ISO aplicáveis EN 5395 (CE) (diretiva de máquinas 89/392, 91/368, 93/44, 84/538, 89/336); luzes opcionais. Cumpre a 
ANSI/ASAE S279.12 (Iluminação e sinalização de equipamento agrícola em vias rápidas). ROPS dobrável: certificação ISO 21299.

GARANTIA Dois anos de garantia limitada. Para mais detalhes, consulte o Manual do utilizador.

ACESSÓRIOS 
Luz de trabalho, luzes de estrada que consistem em luzes traseiras duplas, faróis duplos, sinal de veículo em marcha lenta, sinais de mudança de direção, piscas e luzes; Sinal 
luminoso rotativo de toldo.

PLATAFORMA DE CORTE

LARGURA DE CORTE Global: 315 cm; Secção da plataforma central: 137,1 cm; duas laterais de largura de corte de 93 cm; uma lateral para cima com largura de corte de 226 cm.

TAXA DE CORTE Corta até 4,2 hectares/hora a 13,4 km/h. Sem sobreposição ou paragens.

CONSTRUÇÃO Aço de elevada resistência 0,254 cm soldado com canal e reforços da placa de aço de grau 7 e 10.

TRANSMISSÃO DA PLATAFORMA Motor hidráulico de montagem direta no eixo. Eixos restantes movidos por correia individual de kevlar de secção B. Coberturas de correia de libertação rápida.

ALTURA DE CORTE 2,5 a 12,7 cm, ajustável em incrementos de 1,3 cm.

EIXOS Eixos de 3,17 cm de diâmetro, estrutura cónica de ferro dúctil de 22,9 cm de diâmetro e dois rolamentos de rolos afunilados lubrificáveis.

LÂMINAS Comprimento de 48,3 cm, largura de 6,4 cm, espessura de 0,64 cm.

RODAS GIRATÓRIAS Rolamentos de esferas de precisão selados, suaves, pneumáticos 8 x 3,50-4, piso 4.

SEGUIMENTO DO SOLO Proteções antidanos de 15 cm em cada lâmina, patins ajustáveis, três rolos antidanos na plataforma frontal e uma em cada lateral.

PROTEÇÃO LATERAL Dispositivo de absorção de impactos em cada plataforma lateral.

KIT DE COBERTURA (MULCH) Modelo 30419.

PATINS Poliméricos reversíveis

* As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Os produtos ilustrados nesta documentação são apenas para demonstração. 
Os produtos reais que estão à venda podem variar na utilização, no design, nos acessórios necessários e nas características de segurança.  
Contacte o distribuidor para mais informações sobre todas as garantias. Os Groundsmaster 4100-D e 4110-D são fabricados em Tomah, 

WI, uma fábrica com certificação ISO 9002.
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ESPECIFICAÇÕES DE ACESSÓRIOS GROUNDSMASTER® 4000-D*

LIMPA-NEVES ERSKINE MODELO 2000***
ETAPA 2

LARGURA DE CORTE 155 cm.

ALTURA DE CORTE 74 cm.

EXTREMIDADE DE CORTE 0,95 x 7,6 cm, aparafusada.

SAPATAS DE PATINS Ajustável.

DIÂMETRO DA BROCA Espiral aberta de 41 cm.

DIÂMETRO DA VENTOINHA 51 cm com 4 lâminas.

ROTAÇÃO DA CALHA Hidráulica 270°.

PROTEÇÃO CONTRA CISALHAMENTO Alívio de pressão.

DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO Até 9,14 m.

PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM 386 kg.

TUBOS Incluídos.

VASSOURA ROTATIVA, MODELO MB HCT**

TIPO
Vassoura hidráulica montada na frente, do tipo 
amontoamento, com motores duplos. Ângulos de inclinação 
elétricos/hidráulicos, 30° para a esquerda e para a direita.

TAMANHO DA VASSOURA 81 cm de diâmetro x 153 cm de largura.

ESCOVA
Escova seccional com segmentos radiais de combinação 
polipropileno/arame.

PESO 209 kg.

OPÇÕES Defletor de sujidade, bases de armazenamento.

TOLDO
TOLDO MONTAGEM UNIVERSAL Branco, modelo 30349

TOLDO MONTAGEM UNIVERSAL Vermelho, modelo 30552

toro.com
Sede mundial  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420, EUA
Telefone: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

Impresso nos EUA.
©2016 The Toro Company.
Todos os direitos reservados.
200-7078 PT

facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany

youtube.com/ToroCompanyEurope

*As especificações e o desenho estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 

** Fabricado por M-B Companies Inc.

*** Fabricado por Erskine Attachments. 

Nota: A The Toro Company não fabrica nem vende o limpa-neves nem a vassoura rotativa nem a Toro dá garantia a estes 
acessórios sob qualquer forma. 

Os Groundsmaster 4100-D/4110-D são fabricados em 
Tomah, WI, uma fábrica com certificação ISO 9002.


