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Programmatore serie EVOLUTION®:
Aggiornamento firmware per versioni 2.0 e precedenti
Programmatore serie EVOLUTION®:
Aggiornamento firmware per versioni 2.0 e precedenti

Togliete la batteria. Rimuovete il cavo a nastro.
Tenete premuti i tasti freccia  

SU e GIÙ’ E...

... reinserite il cavo  
a nastro.

Ora il programmatore è in “Boot 
load mode”. Inserite il drive USB*.
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Seguite questa procedura per aggiornare il programmatore EVOLUTION con la funzionalità Smart Connect®.

*Leggere il manuale del programmatore  Evolution series per istruzioni su come scaricare un nuovo firmware dalla penna USB.



Il programmatore EVOLUTION è 
ora pronto al funzionamento con 
Smart Connect.

Rimuovete il cavo a nastro.
Reinserite il cavo  

a nastro.

Per seguire il video con la dimostrazione della 
procedura di aggiornamento del firmware, visitate 
www.toro.com/evolution (US & Canada) 

www.toroevolution.com (int’l).Inserite la batteria.Rimuovete il drive USB.
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Assistenza Tecnica: 1-877-345-8676
(USA & Canada)

evolution@toro.com  
(Internazionale)

!
Attendere per un 
riavvio, quando 
richiesto.


